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Steigern Sie lhr Geschaft mit einem sehr einfach zu
installierenden Zahler, einer Losung, die perfekt in alle
Standard DIN-Schienen Schranke passt

I Misst Einspeisung/Bezug, Produktion und I Integriert sich schnell und einfach mit SolarEdge
Verbrauch bis auf 1 % genau Smart Energy Losungen

I Integrierte Stromwandler fir eine schnelle I Direkte Verbindung mit bis zu 65 A pro Phase
Installation und geringeren Arbeits- und maoglich, fur Ein- und Dreiphasen-Netze

Logistik-Aufwand J Schnelle Einrichtung dank automatischer

I Deutlich einfachere Installation dank Erkennung durch den SolarEdge-Wechselrichter
SolarEdge Home Netzwerk, ermdglicht J
kabellose Kommunikation mit dem
Wechselrichter (optional RS485)

Intuitive Konfiguration und Anzeige des
Zahlerstatus mit der SetApp

I Untersttzt Einspeisebegrenzung
sowie SolarEdge Smart Energy
Anwendungen

solaredge.com SO I a r\m



/ SolarEdge Home Energiezahler

Artikelnummer MTR-240-3PC1-D-A-MW® MTR-240-1PC1-DW-MW® BT
Modellnummer MTR EU3 MTR EU1
ELEKTRISCHE LEISTUNG
Nennspannung 3 x 2307400 1x 230 Vac
) AuBenleiter zu AuBenleiter 320 - 460 -
Spannungsbereich - - Vac
AuBenleiter zu Neutralleiter 184 - 264,5
Unterstltzte Netze L1/L2/L3/N (WYE-Sternpunktnetz) L/N
SolarEdge Home Netzwerk
) <20
kabellose Verbindung W
Energieverbrauch (max.) -
RS485 Kabelverbindung <18
AC-Frequenz 45 - 65 Hz
Maximaler Strom (Imax) 65 A
Ubergangsstrom (Itr) 0,5 A
Anlaufstrom (Ist) 20 mA
Minimaler Strom (Imin) 0,25 A
Referenzstrom (Iref) 5 A
o . DIN EN 54070 Klasse B®
Genauigkeitsklasse Wirkleistung DIN IEC 62053-21 Klasse 1
Abweichung Genauigkeit Itr <1 < Imax 1 o
i %
Wirkleistung Imin < | < Itr 15
Genauigkeitsklasse Blindleistung DIN IEC 62053-23 Klasse 2
Abweichung Genauigkeit Itr < | < Imax 2 o
Blindleistung Imin < | < ltr 2,5 °
Uberspannung CAT Il 600 Vac
RS485-Kommunikation
Querschnitt RS485-Klemmleiste 02-2 mm2
Schnittstelle RS485 Halbduplex, 3 Adern (B, A, G)
Protokoll MODBUS RTU
Abruf-Frequenz Leistungsregister <200 ms
Alle weiteren Register <4 sec
RS485-Bus Terminierung 120 (wahlbar) Q

KABELLOSE KOMMUNIKATION®)

863 - 870 (EU)

Frequenzen 916 — 924 (AUS) MHz
Modulation OQPSK
Antennenanschluss SMA-RP
Montage externe Antenne® Wandmontage mit Halterung

. 14 (EU
EIRP mit Antenne 50 (;U%) dBm
IMPULSANZEIGE
Impulsfrequenz 1000 imp/kWh
Impulslange 5 (min.), 80 (max.) ms
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
Anzeigen 8 Stellen
Schutzklasse (im Innenbereich) IP51
Montage Hutschiene (4 Teilungseinheiten)
Gewicht 032 kg
Material PC Lexan 503R
Abmessungen (B x H x T) 72 x90x 58 mm
Querschnitt AC-Klemmleiste 15-25 mm?

(1) Unterstutzt ab Wechselrichter-Softwareversion 4.14.xx und hoher.

(2) DIN EN 54070 Klasse B (1%), wenn die AC-Eingange an die oberen Klemmleisten angeschlossen sind. DIN EN 54070 Klasse A (2%), wenn die AC-Eingénge an die unteren Klemmleisten angeschlossen sind.
(3) SolarEdge Home Netzwerk kabellose Kommunikation erfordert entsprechende Unterstitzung des Wechselrichters

(4) Set fur externe Antenne muss separat kauflich erworben werden (PN: SE-ANT-ENET-HB-01).
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Artikelnummer MTR-240-3PC1-D-A-MW MTR-240-1PC1-DW-MW T
Modellnummer MTR EU3 MTR EU1
UMGEBUNG
Betriebstemperaturbereich Fr AuBe?rgobr‘wStageOgeeignet °C
Lagerungstemperatur -40 bis +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 759(J5agstd:grg/st;:rr;\tt) %
Installationshohe <2000 m
Verschmutzungsgrad 2
ERFULLTE NORMEN
Sicherheit UL 61010-1; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04; DIN IEC 61010-1
Storfestigkeit DIN EN 61000-4-8; DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-3; DIN EN 61000-4-4;

DIN EN 61000-4-5; DIN EN 61000-4-6; DIN EN 61000-4-11
EMV FCC Part 15, Klasse B; DIN EN 55032 Klasse B, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3




SolarEdge ist ein weltweit fihrendes Unternehmen fir Smart
Energy-Technologie. Durch die Bereitstellung von erstklassigem
technischen Know-How und einem unermddlichen Fokus auf
Innovation schafft SolarEdge Smart Energy Losungen, die das Leben
bereichern und zukunftige Fortschritte vorantreiben.

SolarEdge hat einen intelligenten Wechselrichter entwickelt, der die
Art und Weise der Energieerzeugung durch Solaranlagen sowie des
Energiemanagements nachhaltig verédndert hat. Der DC-optimierte
Wechselrichter von SolarEdge maximiert die Energieerzeugung und
senkt gleichzetig die Energieskosten fur die vom PV-System

erzeugte Energie.

SolarEdge arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Smart
Energy-L&sungen und deckt mit PV-Systemen,
Energeispeicherldsungen, Aufladesystemen fiir Elektrofahrzeuge,
unterbrechungsfreier Stromversorgung und Netzdienstleistungen
viele verschiedene Marktsegmente ab.
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© SolarEdge Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
SOLAREDGE, das SolarEdge Logo, OPTIMIZED BY
SOLAREDGE sind Marken oder eingetragene Marken von
SolarEdge Technologies, Inc. Alle anderen hier genannten
Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentimer.

Datum: 07. December DS-000001-DE

Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

Vorsichtshinweis zu Marktdaten und
Branchenprognosen: Diese Broschure enthalt
unter Umstanden Marktdaten und
Branchenprognosen aus bestimmten Quellen von
Drittanbietern. Diese Informationen basieren auf
Branchenumfragen und der Expertise des
Erstellers in der Branche und es kann nicht
garantiert werden, dass solche Marktdaten korrekt
sind oder dass solche Branchenprognosen
erreicht werden.

Obwohl wir die Richtigkeit solcher

Marktdaten und Branchenprognosen

nicht unabhéngig tberprift haben, sind

wir der Auffassung, dass die Marktdaten
zuverlassig und dass die

Branchenprognosen angemessen sind.
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